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MUCHO MÁS QUE 
TECNOLOGÍA 

RADAR

¿TE IMAGINAS 
UN MUNDO  
INTELIGENTE Y
EFICIENTE?
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uRAD - Universal Radar - by Anteral

Anteral, bajo su marca uRAD, desarrolla soluciones radar de microondas con el objetivo de 
universalizar el uso de la tecnología radar. Dentro de nuestro catálogo, hay disponibles diferentes 
radares estándar en tres bandas frecuenciales. Estos productos son la herramienta perfecta para 
desarrollar aplicaciones innovadoras para industria, smart cities, automoción y mucho más. 

La forma más fácil y eficiente de monitorizar y optimizar el tráfico

Gracias a uRAD Smart Traffic, el Ayuntamiento 
de Pamplona monitoriza el carril bici de la 
ciudad para mejorar los recorridos. 

Descubre el potencial de uRAD Smart Traffic 

LA NUEVA 
GENERACIÓN 

DE CIUDADES
Además de nuestros productos estándar, estamos muy enfocados en algunas aplicaciones 
específicas, principalmente dentro del marco de Smart Cities. Tenemos diferentes soluciones, 
incluyendo tanto la parte hardware como software.

El Ayuntamiento de Cartagena utiliza nuestra 
solución para optimizar y reorganizar el 
tráfico en puntos conflictivos de la ciudad. 

El Instituto de Smart Cities de la UPNA utiliza 
uRAD para estudiar el tráfico y los peatones 
en diferentes accesos a la ciudad antes de 
ejecutar obras. 
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uRAD Smart Traffic

Además de nuestros productos estándar, estamos muy enfocados en algunas aplicaciones
específicas, principalmente dentro del marco de las Smart Cities. uRAD Smart Traffic son soluciones 
específicas de smart cities para la monitorización no invasiva del tráfico en entornos urbanos.
 
Todos nuestros sistemas son asequibles, fáciles de instalar y configurar, así como muy versátiles 
ya que se pueden instalar en cualquier vía, y extraordinariamente precisos, con una efectividad 
superior al 95%.

CASOS DE USO

Medida de velocidad 
hasta 180 Km/h.

Vías urbanas e 
interurbanas.

Conteo de vehículos con velocidad positiva (alejándose) y negativa 
(aproximándose) de forma simultánea.

Escenarios de tráficos 
denso o ligero.

Monitorización de hasta 
4 carriles con un radar.
* Hasta 3 carriles en una dirección.

VERSIONES Y PRINCIPALES FUNCIONALIDADES

•	 Batería opcional
•	 WiFi, conectividad 3G & 4G
•	 Fuente de alimentación AC o DC
•	 Sistema operativo Linux mediane 

Raspberry Pi
•	 API para descarga de datos
•	 Dispositivo IoT Powered by FIWARE

•	 Diseño compacto
•	 Bajo consumo
•	 Fuente de alimentación DC
•	 Conectividad RS 485 mediante 

protocolo de comunicación MODBUS
•	 Conectividad WiFi y LTE-4G
•	 Dispositivo IoT Powered by FIWARE

SMART TRAFFIC RPi SMART TRAFFIC COMPACT

ESTADÍSTICAS DE TRÁFICO 

Con la información proporcionada por uRAD Smart Traffic podrás estudiar, organizar y optimizar el 
tráfico de una ciudad o un entorno interurbano. 

Velocidad individual

Momento exacto de paso

Identificación de carril

Dirección de paso

Tipo de vehículo

Conteo de vehículos

Velocidad media

Flujos de tráfico

Horas de ocupación

Clasificación de vehículos

Información proporcionada por 
uRAD Smart Traffic

Estadísticas de tráfico 
disponibles

DIFERENCIACIÓN DEL TIPO DE VEHÍCULO

Además del conteo y las mediciones de 
velocidad, uRAD Smart Traffic también 
diferencia el tipo de vehículos.

Se distinguen cinco tipos diferentes:
•	 Vehículos regulares
•	 Vehículos medios (8-15 metros)
•	 Vehículos largos ( > 15 metros)
•	 Bicicletas / Motos
•	 Peatones

Por lo tanto, nuestros equipos son útiles para mucho 
más que simplemente conteo y para diferentes 
tipos de escenarios

Por ejemplo:
•	 Número de bicis que circulan en caminos rurales.
•	 Número de camiones por hora que circulan en 

una determinada vía interurbana.
•	 Porcentaje de vehículos regulares y camiones 

largos en una carretera.
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SMART TRAFFIC COMPACT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetros de RF
Frecuencia 60 - 64 GHz
Modulación FMCW
Potencia de emisión 15 dBm
Campo de visión 160 º

Alimentación
Voltaje 8 - 42V DC (5V DC también disponible)
Conector Conector circular M12 hembra de cinco pines
Consumo 2.5 W

Parámetros mecánicos
Dimensiones 115 x 90 x 65 mm
Peso 285 g
Material Policarbonato
Protección IP66, NEMA 4X,12,13, UL-508, UL94 HB
Instalación Anclaje y abrazaderas incluidos. Sistema de ajuste vertical

Otros parámetros
Interfaz cableada RS-485 mediante protocolo MODBUS RTU
Interfaz inalámbrica WiFi (instalación y configuración)

LTE-4G mediante API (FIWARE compatible)
Procesador central Xtensa dual-core 32-bit, 240 MHz, 8MB Flash
Temperatura de operación -20ºC a +80ºC

Rendimiento
Velocidad máxima 180 Km/h
Distancia máxima 30 m (limitado para una clasificación precisa)
Distancia lateral ±15 m

ACABADO

SMART TRAFFIC COMPACT
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SMART TRAFFIC RPi

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetros de RF
Frecuencia 60 - 64 GHz
Modulación FMCW
Potencia de emisión 15 dBm
Campo de visión 160 º

Alimentación
Voltaje 8 - 40V DC o 5V DC en la RPi
Conector Prensaestopa
Consumo 4.5 W

Parámetros mecánicos
Dimensiones 171 x 121 x 80 mm
Material Policarbonato
Protección IP66, NEMA 4X,12,13, UL-508, UL94 HB
Instalación Anclaje y abrazaderas incluidos. Sistema de ajuste vertical.

Otros parámetros
Procesador central Quad-core 64-bit ARM Cortex-A72, 1.8 GHz, 2 GB SDRAM 

(Raspberry Pi)
Temperatura de operación -20ºC a +80ºC
Comunicación WiFi y 4G
Sistema operativo Linux (Raspberry Pi OS)

Rendimiento
Velocidad máxima 180 Km/h
Distancia máxima 30 m (conteo), 100 m (otras aplicaciones)
Distancia lateral ±15 m

ACABADO

SMART TRAFFIC RPi
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SMART TRAFFIC RPi B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetros de RF
Frecuencia 60 - 64 GHz
Modulación FMCW
Potencia de emisión 15 dBm
Campo de visión 160 º

Alimentación
Voltaje 100 - 240V AC, 50/60 Hz
Conector Conector estándar IEC320 C14 de tres pines
Consumo 4.5 W
Batería 40000 mAh (~30 h)

Parámetros mecánicos
Dimensiones 240 x 160 x 90 mm
Material Policarbonato
Protección IP66, NEMA 4X,12,13, UL-508, UL94 HB
Instalación Anclaje y abrazaderas incluidos. Sistema de ajuste vertical.

Otros parámetros
Procesador central Quad-core 64-bit ARM Cortex-A72, 1.8 GHz, 2 GB SDRAM 

(Raspberry Pi)
Temperatura de operación -20ºC a +80ºC
Comunicación WiFi y 4G (opcional)
Sistema operativo Linux (Raspberry Pi OS)

Rendimiento
Velocidad máxima 180 Km/h
Distancia máxima 30 m (conteo), 100 m (otras aplicaciones)
Distancia lateral ±15 m

ACABADO

SMART TRAFFIC RPi B
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INFORMES Y RESULTADOS

Para cada objetivo detectado, la información obtenida es:

POWERED BY FIWARE

Ambos dispositivos están certificados como sensores IoT Powered by FIWARE.
 
FIWARE es un estándar internacional de IoT que permite agrupar e interrelacionar datos de diferentes 
sensores en una única plataforma. FIWARE brinda al usuario la capacidad de tomar decisiones 
sobre el entorno en tiempo real. Por ello, está especialmente diseñado para Smart Cities.
 
La Fundación FIWARE impulsa la definición (y la implementación de código abierto) de estándares 
abiertos clave que permiten el desarrollo de soluciones inteligentes portátiles e interoperables 
de una manera más rápida, fácil y asequible, evitando escenarios de dependencia de proveedores.

Marca temporal Velocidad Carril Tipo de vehículo

La versión Smart Traffic RPi contiene una tarjeta micro SD donde toda la información detectada se 
guarda en archivos .csv. Toda esta información simple se puede extraer del dispositivo mediante 
WiFi o conexión 3G/4G.
 
La versión Smart Traffic Compact puede funcionar como un sensor esclavo RS-485 donde un 
dispositivo maestro solicita información del objetivo cuando lo desea. Además, puede funcionar con 
conectividad LTE-4G para enviar toda la información del vehículo a la nube.
 
Además, ofrecemos la posibilidad de utilizar API para cargar datos en cualquier plataforma en la 
nube que nuestros clientes deseen.

APLICACIÓN WEB EN TIEMPO REAL

También ofrecemos una plataforma web para visualizar estadísticas en tiempo real, 
personalizable para cada cliente según sus requisitos específicos. Los usuarios también pueden 
descargar informes con toda la información de forma rápida y sencilla. 

PANEL DE CONTROL 
•	 Listado de dispositivos de las instalaciones, para que el usuario pueda acceder a cada uno y 

visualizar la información particular 
•	 Detalles sobre el estado, ubicación y parámetros de instalación.

ESTADÍSTICAS DE TRÁFICO EN TIEMPO REAL
•	 El número de vehículos por hora y por día (periodo de datos seleccionable).
•	 El porcentaje de vehículos según la velocidad.
•	 Otras estadísticas globales como el total de vehículos o la velocidad media.
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uRAD Smart Radar Sensor

DESCRIPCIÓN

uRAD Smart Radar Sensor es una solución radar específica para la implementación de aplicaciones 
de tráfico no invasivas en entornos urbanos e interurbanos. Este sensor integra el último y más 
avanzado radar de microondas a 60 GHz de uRAD para aplicaciones de Smart Cities.

Este sistema es asequible, fácil de instalar, muy versátil ya que se puede instalar en cualquier vía y 
se puede configurar para multitud de casos de uso o aplicaciones de manera sencilla. 

CASOS DE USO

Medida de velocidad hasta 180 Km/h.

Activación de señales luminosas: radar pedagógico, advertencia, ciclistas, atascos, 
etc.

Detección de vehículos con velocidad positiva (alejándose) y negativa (aproximándose) de 
forma simultánea. 

Detección inteligente de peatones en pasos de cebra.

Escenarios de tráfico denso o ligero.

Múltiples carriles al mismo tiempo.

APLICACIONES

Smart Radar Sensor cuenta con tres aplicaciones específicas en el marco de las Smart Cities 
que se pueden instalar fácilmente por WiFi.

DETECCIÓN DE VELOCIDAD Y DISTANCIA EN TIEMPO REAL
•	 El dispositivo detecta los vehículos desde una distancia de hasta 100 metros configurable y envía 

en tiempo real la velocidad y distancia detectada.
•	 Se detectan múltiples carriles al mismo tiempo en ambas direcciones de circulación.
•	 Cada vehículo se identifica con un único ID durante todo su trayecto.

DETECCIÓN DE BICICLETAS
•	 Esta aplicación está específicamente pensada para detectar bicicletas. Solo envía la información 

de velocidad e ID de las bicicletas.
•	 Se puede configurar el carril de circulación de las bicicletas para limitar los falsos positivos. 
•	 Se envía una señal de aviso por GPIO cuando se detecta una bicicleta para activar señales 

luminosas.

DETECCIÓN DE PEATONES EN PASOS DE CEBRA
•	 El dispositivo se configura para detectar personas que se acercan a un paso de cebra.
•	 Se puede configurar el área de detección y la sensiblidad del dispositivo.  
•	 Se envía una señal de aviso por GPIO cuando se detecta una persona para activar señales 

luminosas.

En todas las aplicaciones el dispositivo se puede configurar fácilmente por WiFi. Al encender, 
el dispositivo crea una red WiFi y mediante una aplicación web se puede configurar e iniciar la 
detección. También se pueden visualizar en tiempo real las detecciones, lo que simplifica mucho la 
instalación del dispositivo.  

Sensor radar para aplicaciones de tráfico no invasivas
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SMART RADAR SENSOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetros de RF
Frecuencia 60 - 64 GHz
Modulación FMCW
Potencia de emisión 15 dBm
Campo de visión 160 º

Alimentación
Voltaje 8 - 42V DC (5V DC también disponible)
Consumo 0.5 - 2.5 W  (dependiendo de la aplicación)

Parámetros mecánicos
Dimensiones PCB 85 x 76 x 20 mm
Peso PCB 50 g
Dimensiones con caja 115 x 90 x 65 mm
Peso con caja 285 g
Protección caja Policarbonato. IP66, NEMA 4X,12,13, UL-508
Conector Prensaestopas
Instalación Caja, anclaje y abrazaderas opcionales

Otros parámetros
Interfaz de comunicación RS-485, UART, 2 x GPIO optoacoplados 

Wi-Fi (instalación y configuración)
Protocolo Customizado (depende de la aplicación)
Procesador central Xtensa dual-core 32-bit, 240 MHz, 8MB Flash
Temperatura de operación -20ºC a +80ºC

Rendimiento
Velocidad máxima 180 Km/h
Distancia máxima 100 m
Distancia lateral ±15 m

 

 
*Rendimiento depende de la aplicación: detección de vehículos, personas, colocación del sensor, 
etc.

PCB

PCB CON CAJA INCLUÍDA

El dispositivo se puede adquirir con o sin caja

SMART RADAR SENSOR
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SMART RADAR SENSOR LITE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetros de RF
Frecuencia 60 - 64 GHz
Modulación FMCW
Potencia de emisión 15 dBm
Campo de visión 160 º

Alimentación
Voltaje 5V DC
Consumo 0.5 - 2.5 W  (dependiendo de la aplicación)

Parámetros mecánicos
Dimensiones PCB 63 x 48.5 x 20 mm
Peso PCB 22 g
Dimensiones con caja 82 x 80 x 55 mm
Peso con caja 185 g
Protección caja Policarbonato. IP66, NEMA 4X,12,13, UL-508
Conector Conector circular M12 hembra de cinco pines
Instalación Caja, anclaje y abrazaderas opcionales

Otros parámetros
Interfaz de comunicación RS-485, UART 

Wi-Fi (instalación y configuración)
Protocolo Customizado (depende de la aplicación)
Procesador central Xtensa dual-core 32-bit, 240 MHz, 8MB Flash
Temperatura de operación -20ºC a +80ºC

Rendimiento
Velocidad máxima 180 Km/h
Distancia máxima 100 m
Distancia lateral ±15 m

 

 
*Rendimiento depende de la aplicación: detección de vehículos, personas, colocación del sensor, 
etc.

PCB

PCB CON CAJA INCLUÍDA

El dispositivo se puede adquirir con o sin caja

SMART RADAR SENSOR LITE
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uRAD Doppler

DESCRIPCIÓN

uRAD Doppler es una tarjeta de circuito impreso que funciona como un sensor radar de microondas 
completo. uRAD Doppler emite en un modo de onda continua (CW), operando en la banda de 
frecuencias de libre emisión ISM de 24 GHz. Serás capaz de medir velocidad de objetivos que se 
alejan y se acercan al radar de forma simultánea con gran precisión.

uRAD Doppler se conecta con cualquier dispositivo que tenga comunicación UART y es fácilmente 
configurable mediante comandos. Junto con el radar se entregan librerías de código abierto, lo 
que facilita la integración con otros dispositivos para crear proyecto más completos y complejos. 

CASOS DE USO

uRAD Doppler es un sensor radar completamente validado y para el desarrollo de aplicaciones 
en el sector industrial, tráfico y Smart Cities, entre otros. Gracias a uRAD Doppler, serás capaz de 
implementar aplicaciones como:

•	 CONTROL DE VELOCIDAD DE VEHÍCULOS
•	 SEÑALES EDUCATIVAS
•	 VELOCÍMETRO PARA DEPORTES
•	 DETECTOR DE MOVIMIENTO Y PRESENCIA
•	 SENSOR DE VIBRACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RENDIMIENTO
Radar CW 24 GHz para medir velocidad

Parámetro Valor típico
Velocidad máxima ±90 m/s (322 km/h)
Precisión de velocidad ±0.18 m/s (0.66 km/h)
Refresco 3 modos: 20, 10 y 4 muestras/s
Modos de operación Doppler onda continua (CW)
Número de objetos Detección simultánea de objetivos acercándose y alejándose del 

radar
Datos de salida Velocidad positiva y negativa

Datos en bruto IQ*
2 x GPIOs que se activan con un límite de velocidad

Alcance 170 metros (coche)
Sensibilidad 10 niveles de sensibilidad configurables
Conector B7B-XH-A de JST (1x7P 2.5 mm)
Comunicación UART

ACABADO

Parámetro Valor típico Notas
Voltaje de alimentación 3.5 - 6 V 5 V recomendado
Corriente de alimentación 137 mA
Temperatura de operación -20 a +85 ºC
Frecuencia de emisión Entre 24.005 - 24.245 GHz Banda de frecuencia ISM
Potencia de salida 19 dBm PIRE (incluye ganancia de antena)
Ganancia de antena 16.6 dB 4 x 4 array
Campo de visión 30 x 30 deg
Dimensiones 76 x 55 x 10 mm
Peso 8 g

LIBRERÍAS E INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO

uRAD Doppler se controla y configura de una manera sencilla a través de comando por el puerto 
UART. Junto con el hardware de uRAD se distribuyen ejemplos de uso de código abierto en 
el lenguaje de programación Python que facilitan tanto la configuración como la obtención de los 
resultados. A partir de estos programas, el usuario puede crear sus propias aplicaciones más 
complejas.

Además, uRAD Doppler viene con una interfaz gráfica que permite al usuario configurar el radar, 
visualizar en tiempo real las detecciones de velocidad y también guardar la señal RAW recibida en 



FORMA PARTE DEL 
CAMBIO A LAS
SMART CITIES

THE POWER OF  
RADAR. THE 
POWER OF YOU.




